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Tablica sygnalizacyjna
wewnetrzna/zewnetrzna
(zasilanie 230V)

Typy tablic 230V AC

Tablice wewnetrzne z tej serii:

NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC PI1.3-230-NW
e Tablica jednostronna

e Tablica jednostronna z sygnalizacjg akustyczng

e Tablica dwustronna

e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng
NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ PI.3-230-0G
e Tablica jednostronna

e Tablica jednostronna z sygnalizacjg akustyczng

e Tablica dwustronna

e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng
NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU PI.3-230-ZW
e Tablica dwustronna

e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng

Tablice zewnetrzne z tej serii:

NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU PI.32-230-ZW

e Tablica jednostronna zewnetrzna

Tablica jednostronna zewnetrzna z sygn. .akust.

Tablica jednostronna zewnetrzna z daszkiem

Tablica jednostronna zewnetrzna z sygn. akust. z daszkiem

Symbol

P1.3-230-NW-1
PI1.3-230-NW-1B
PI1.3-230-NW-2
P1.3-230-NW-2B

PI1.3-230-0G-1
P1.3-230-OG-1B
PI1.3-230-0G-2
PI1.3-230-0G-2B

PI1.3-230-ZW-2
PI1.3-230-ZW-2B

P1.3Z2-230-ZW-1
P1.3Z2-230-ZW-1B
P1.32-230-ZW-1D
P1.32-230-ZW-1BD

Oznaczenia:

P1.3 - tablica informacyjna

V4 - tablica przystosowana do zastosowania na zewnetrz
230 - napiecie zasilania

NW - napis NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC
OG - napis NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ
ZW - napis NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU

1/2 - jednostronna/dwustronna
B - wbudowany buzzer
D - daszek
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Tablica sygnalizacyjna do optycznych komunikatow alarmowych z funkcja
sygnalizacji akustycznej, przystosowana do montazu wewnatrz i na zewnetrz
budynku. Komunikat alarmowy podswietlany jest w sposob pulsujacy,
naprzemiennie z opcjonalng sygnalizacjg akustyczna

Zasada dziatania

Zastosowanie

Wykonanie
niestandardowe

Tablica informacyjna zaprojektowana zostata do wspotpracy z systemem detekcji
gazéw DE-TOX. Uruchomienie nastepuje po podaniu napiecia na zaciski
urzadzenia. Tablica lub zestaw tablic po zatagczeniu naprzemiennie Swieci Swiattem
pulsacyjnym (czestotliwos¢ 2s/2s) i dodatkowo sygnalizuje stan zagrozenia w
sposob akustyczny, wbudowanym buzzerem. Dodatkowe uszczelnienie tablicy (IP
54) pozwala na jej montaz na zewnatrz budynku.

Wspotpraca z systemem detekcji gazéw DE-TOX na parkingach i garazach.
e Sygnalizacja nadmiaru stezenia gazéw

- tlenek wegla

- LPG

- metanu

- dwutlenku azotu lub dowolnego gazu (np.: UWAGA GAZ).

Wykonanie niestandardowe obejmuje mozliwo$¢ zasilenia 24V DC (symbole
podane na ostatniej stronie) lub zmiany napiséw. Szczegdty techniczne wykonania
do uzgodnienia.

Wiasnosci
mechaniczne

Rozstaw zawieszek:

Uwagi do
projektowania

Okablowanie
elektryczne:

Tablica informacyjna posiada korpus z ABS oraz fronty wykonane z plexi.

Tablice montuje sie zwieszakach, linkach stalowych lub tancuszkach. Dla tablic
jednostronnych mozliwy jest montaz na kotwach przysciennych.

Dostepne akcesoria montazowe — nie dotgczone do zestawu:
e daszek ostonowy dla wykonania zewnetrznego

¢ tancuszek stalowy do montazu zwieszanego

e dodatkowe nakretki M8

¢ dodatkowe koétka

¢ haki montazowe

e Kétka do montazu na tancuszkach - 375mm,

¢ Montaz za pomoca nakretek na pretach gwintowanych M8 — 350mm,

¢ Montaz na hakach s$r. 4mm dla wersji jednostronnej - 350mm. Dlugos¢ haka
wystajacego ze sciany to ok 20mm

W przypadku wspotpracy tablic z systemem detekcji tlenku wegla lub LPG mozna
szacunkowo przyjmowac jedng tablice na 500m?, przy czym zawsze nalezy brac
pod uwage ukilad i architekture garazu. Dodatkowy sygnalizator stosowa¢ w
powigzaniu z centralkg alarmowg, tak aby sygnalizacja akustyczna nie trwata dtuzej
niz 2 minuty lub byta mozliwos¢ kasowania sygnatu akustycznego z pomieszczenia
dozoru (zalecenia normy VDI2053). Rozmieszczenie tablic nalezy przyjmowac tak,
aby byly widoczne z gtéwnych ciagéw komunikacyjnych.

Wersja z wbudowang sygnalizacjg akustyczng nie jest zalecana do stosowania w
garazach budynkéw mieszkalnych.

Do instalacji zasilania tablic mozna uzywa¢ standardowych przewodoéw. Podczas
doboru przewodéw nalezy uwzgledni¢ spadek napiecia dla dtugich petlach w
zaleznosci od przekroju przewodéw. Dla drugiej klasy izolacyjnosci nie jest
wymagany przewdd ochronny.
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Tablic sygnalizacyjnych nie nalezy podtacza¢ bezposrednio do detektoréow
serii DE-TOX czy modutu sterujagcego GCM.K, gdyz moze to spowodowaé
trwale sklejenie przekaznikéw lub/i uszkodzenie urzadzen. Tablice nalezy
podiaczyé do stycznikéw w szafach sterujacych.

Po wykonaniu podtgczeh nalezy dokona¢ pomiaréw elekirycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku wersji zasilania 24V DC napiecie
zasilania musi spetnia¢ wymagania dla niskiego napiecia bezpiecznego (SELV)

zgodnie z normg EN60730.

Nalezy stosowac¢ transformatory bezpieczenstwa majgce podwadjng izolacje zgodnie

z normg EN60742.

Dane techniczne

A Zasilanie

Pobdér mocy
Odlegtos$¢ rozpoznawania

Wymagania srodowiskowe

Klasa ochrony IP

Zgodnos¢ z q3

Zaciski
Masa bez opakowania

Wymiary

Napiecie zasilania
Czestotliwos¢

PI1.3-230.10/20
P1.3-230.10B/20B

Czytelnos¢ z:
Glosnosé:
Transportu
zakres temperatur
wilgotnosé
Pracy

zakres temperatur
wilgotnos¢

W wykonaniu wewnetrznym/zewngtrznym
Zgodnos¢ z wytycznymi Unii Europejskiej

Dyrektywa RoHS
Dyrektywa LVD
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC

Zaciski srubowe do przewodoéw
Modele P1.3 230

Patrz rysunek «Wymiary»

AC 230V +20%
50 Hz / 60 Hz

1,8 VA
2 VA

30 metrow
85 dB

-25...+70°C
<95% w.w.

-20...50°C
<95% w.w.

IP54 zgodnie z EN 60 529

2011/65/UE
2014/35/UE
2014/30/UE

2x 2.5 mm?
850 g

Schemat podiaczen

7 9%
220
LA J
\ |
L N P1.3-230-XY

BUZZER

L-N: Zasilanie 230 V AC Polaryzacja przewodow nie ma znaczenia. Sygnalizacja optyczna i akustyczna fgczona wewnetrznie.

Hekato Polska sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

3300PL styczen 2023 v_1

3/4




Boczna zaslepka zamocowana jest na korpusie tablicy. W celu
podtgczenia zasilania nalezy zdemontowaé pokazang na zdjeciu
zaslepke, przeprowadzi¢ przewod zasilajgcy przez przegrode
gumowa, podtgczy¢ zasilanie do kostki a nastepnie zamocowac
zaslepke w bocznym otworze w korpusie tablicy, zwracajgc
uwage na jej prawidtowe przyleganie do korpusu w celu
zachowania prawidtowego stopnia ochrony IP.

Wymiary

375

350

NADMIAR S

ALI

8%
400 4
Wymiary w mm (przyktadowy napis)
Typy tablic 24V DC Symbol

Tablice wewnetrzne z tej serii:
NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC PI.3-24-NW
e Tablica jednostronna P1.3-24-NW-1
e Tablica jednostronna z sygnalizacjg akustyczng P1.3-24-NW-1B
e Tablica dwustronna P1.3-24-NW-2
e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng P1.3-24-NW-2B
NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ PI1.3-24-0G
e Tablica jednostronna P1.3-24-0G-1
e Tablica jednostronna z sygnalizacjg akustyczng P1.3-24-0G-1B
e Tablica dwustronna P1.3-24-0G-2
e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng P1.3-24-0G-2B
NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU PI1.3-24-Z\WN
e Tablica dwustronna PI1.3-24-ZW-2
e Tablica dwustronna z sygnalizacjg akustyczng P1.3-24-ZW-2B
Tablice zewnetrzne z tej serii:
NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU PI.3Z-24-ZW
e Tablica jednostronna zewnetrzna P1.3Z2-24-ZW-1
¢ Tablica jednostronna zewnetrzna z sygn. akust. P1.3Z-24-ZW-1B

Tablica jednostronna zewnetrzna z daszkiem
Tablica jednostronna zewnetrzna z sygn. akust. z daszkiem P1.3Z2-24-ZW-1BD

P1.32-24-ZW-1D

Firma Hekato zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia.
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